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荷箱内側内寸
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SC75
一方ダンプ
690kg
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965mm
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200mm
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765mm
540mm
0.41m3

20L（ガソリン）
 0～8.0km/h
1.5ｍ

20°（空車時）
ツインHST （無段変速）
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■外観図

■特長

二通りのダンプ操作

ドレッシングバケット 狭所運搬に最適

965m
m

900mm

・車体幅900mm
　のコンパクトな
　サイズ

・状況によって使い分け！手元の
　レバーだけでなく足元のペダルで
　操作を簡単に行えます

・最大ダンプ角90度
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レンタル
します!
0.75T クローラーダンプ
コンクリート砂男砂男 SC75 HCBSC75 HCB

災害時の水・生コン・砂利OK!

★生コン専用ドレッシングバケット
（樹脂製バケットは生コンの剥離が
良く清掃時間を大幅に削減！）
★コンパクトなサイズ
（屋内現場での使用も考慮し幅900 
mm・最小回転半径は1.5mと取り回
しも良くなっています。）
★楽々メンテナンス
（燃料タンク20Lと長時間の作業に
十分対応できます）
★簡単操作！
（ツインHST無段変速なので操作もス
ムーズ ！1本の走行レバーだけで前
進・後進・左右旋回が思いのままに。）


